
Направляющие для ящиков
полного выдвижения с функциями

F a n t a s t i c  D e s i g n  B e y o n d  Y o u r  I m a g i n a t i o n

www.inluxmebel.ru

Схема проезда

проезд под эстакадой на Головинское шоссе 

проходная, третий этаж, офис 309

заезд на погрузку: слева от проходной ворота

со шлагбаумом, на охране спросить склад “ИНЛЮКС“
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Продажа направляющих со склада в г. Москва:

125130 г Москва, ул Нарвская, 2 стр. 1 (офис 309)

т/ф (495) 502-92-18, 450-58-45, 450-23-61

моб. +79015011682

e-mail: profi le@inluxmebel.ru

http://www.inluxmebel.ru
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1A89 Нажал-Открыл Подъящиковые

направляющие (16 мм)

Спецификация Характеристики

Применение

• Длина: от 250мм до 550мм
• Ход: Полное выдвижение
• Макс толщина стенки ящика: 16мм
• Макс нагрузка: 34 кг/пара
• Крепление: Подъящиковое
• Материал: Гальванизированная сталь
• Упаковка:  2 пар/коробка

6 пар/коробка

•  Безручечные, открывающиеся от нажатия, 
направляющие позволяют полный доступ к ящику, 
даже когда все руки заняты. Ящики могут быть 
открыты на всю длину, даже когда они загружены 
по максимуму грузоподъемности.

•  Полностью механические устройства, вместо 
движимых электричеством, эргономичные
и сохраняющие энергию

•  Подящиковые с ходом выдвижения на всю длину.
•  Сверхплавный дизайн с высокой жесткостью
и стабильностью.

•  Запатентованная регулировка силы выталкивания 
без инструментов, чтобы найти максимум удобства 
для вас.

•  Эргономический дизайн для увеличения удобства, 
простоты использования и эффективности.

•  Два размерных регулирующих устройства 
обеспечивают подгонку по высоте и глубине
без инструментов

•  Сборка без усилий и снятие ящика с передними 
рычажками снятия

•  100,000 рабочих циклов гарантированно
при соответствующем инструкции монтаже
и нормальном использовании.

•  Большие допуски при монтаже по ширине ящика: 
+0.5/-1.5 мм, и по глубине ящика: +1/-1 мм

•  Для корпусной мебели:
Кухонная мебель, Кухонные шкафы,
Домашние шкафы, Ящики

Размерная спецификация

•   Красные точки: необходимо минимум шурупов
Примечание:  Убедитесь, что направляющие с 

обеих сторон в течение монтажа 
горизонтальны либо отклонены 
от фасада шкафа.

Ш: Внутренняя ширина шкафа

Шурупы Винты

Наш специально сконструированный
монтаж на фасадном конце позволяет
быстрые и простые установку и снятие
ящика. Быстрые отсоединяющие
устройства расположены на фасадных
концах под ящиком, сохраняя
элегантный вид ящика.

Регулировка по высоте без инструментов:
Просто поворачивайте колесико спереди 
внизу ящика, чтобы подогнать ящик по 
высоте

Снятие ящика:
Просто нажмите на переднее
освобождающее устройство,
чтобы снять ящик

№ МОДЕЛИ
ПОЛНАЯ ДЛИНА

(мм)
ХОД НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

(мм)
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

кг/пара

1A89-250 250 224 34

1A89-300 300 280 34

1A89-350 350 340 34

1A89-400 400 390 34

1A89-450 450 440 34

1A89-500 500 490 34

1A89-550 550 540 34

Расположение отверстий шакфа

Простая сборка с передне-концевой установкой

Требования к месту

Скрытые направляющие с функциями



1A68
SIMPLEX
Подъящиковые направляющие Беззвучного
Мягкого Закрытия (16 мм)

Спецификация Характеристики

Применение

• Длина: от 250мм до 600мм
• Ход: Полное выдвижение
• Макс толщина стенки ящика: 16мм
• Макс нагрузка: 34 кг/пара
• Крепление: Подъящиковое
• Материал: Гальванизированная сталь
• Упаковка:  2 пар/коробка

6 пар/коробка

• Подъящиковые с ходом полного выдвижения
•  Сверхгладкое скользящее движение
с конструкцией, обладающей высокой жесткостью 
и стабильностью

•  Расширенные характеристики беззвучного мягкого 
закрытия с малым усилием открывания

•  Надежная амортизационная система
со способностью к быстрому реагированию

•  Регулировка высоты ящика без инструментов
с фасада ящика в диапазоне 3.5 мм

•  Монтаж и снятие ящика без усилий передними
освобождающими рычажками
•  Высокая динамическая грузоподъемность до 34 кг 
до 100,000 рабочих циклов

•  Высокие допуски при монтаже по глубине ящика: 
+0/-2 мм, и по высоте ящика: +1/-1 мм

•  Для корпусной мебели:
Кухонная мебель, Кухонные шкафы,
Домашние шкафы, Ящики

Размерная спецификация

№ МОДЕЛИ
ПОЛНАЯ ДЛИНА

(мм)
ХОД НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

(мм)
ХОД САМОЗАКРЫТИЯ

(мм)
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

кг/пара

1A68-250 250 224 25 34

1A68-270 270 244 25 34

1A68-300 300 280 38 34

1A68-320 320 300 38 34

1A68-350 350 340 50 34

1A68-380 380 370 50 34

1A68-400 400 390 50 34

1A68-420 420 410 50 34

1A68-450 450 440 50 34

1A68-480 480 470 50 34

1A68-500 500 490 50 34

1A68-520 520 510 50 34

1A68-550 550 540 50 34

1A68-580 580 570 50 34

1A68-600 600 590 50 34

Расположение отверстий шакфа

Шурупы Винты

Скрытые направляющие с функциями



3М52
45х12.7 мм, Направляющие
средней грузоподъемности
– Беззвучного мягкого закрытия

Спецификация

Размерная спецификация

Характеристики

Применение

• Длина: от 300мм до 600мм
• Ход: Полное выдвижение
• Боковой промежуток: 12.7мм (+0.5мм-0мм)
• Высота: 45.6 мм
• Макс нагрузка: 34 кг/пара
• Крепление: Боковое
• Отсоединение: рычажком
• Финиш: Цинк чистый или черный
• Материал: Холоднокатанная сталь
• Упаковка: 15 пар/коробка

•  Надежная амортизационная система со 
способностью к быстрому реагированию

•  Расширенные характеристики беззвучного мягкого 
закрытия с малым усилием открывания

•  Сверхгладкое скользящее движение с конструкцией, 
обладающей высокой жесткостью и стабильностью

•  В нормальных условиях эксплуатации жизнь продукции 
гарантированно достигает 50,000 рабочих циклов.

•  Медицинское оборудование, производственные 
рабочие места, офисная мебель, кухонная мебель, 
домашние шкафы, ящики

Шариковые направляющие с функциями

№ 
МОДЕЛИ

ПОЛНАЯ 
ДЛИНА

(мм)

ХОД
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

(мм)

ГРУЗОПОДЪ-
ЕМНОСТЬ
кг/пара

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ, мм

A B C D E F

3M52-300 302 285  18  96  — — 96  — —

3M52-350 352 345  25  128  224  — 128  — —

3M52-400 402  400  29  128  256  — 128  192  —

3M52-450 452  450  34  128  320  — 128  256  —

3M52-500 502  500  34  128  224  352  128  256  —

3M52-550 552  550  32  128  256  384  128  224  320  

3M52-600 602  600  32  128  288  416  128  224  352  

3J52
37.2х12.7 мм, Направляющие
средней грузоподъемности
– Беззвучного мягкого закрытия

Спецификация

• Длина: от 300мм до 600мм
• Ход: Полное выдвижение
• Боковой промежуток: 12.7мм (+0.5мм-0мм)
• Высота: 37.2 мм
• Макс нагрузка: 23 кг/пара
• Крепление: Боковое
• Отсоединение: клипом
• Финиш: Цинк чистый или черный
• Материал: Холоднокатанная сталь
• Упаковка: 16 пар/коробка

Шариковые направляющие с функциями



3М89
45х12.7 мм,
Направляющие средней 
грузоподъемности Нажал-Открыл

Спецификация

Размерная спецификация

Характеристики

Применение

• Длина: от 250мм до 700мм
• Ход: Полное выдвижение
• Боковой промежуток: 12.7мм
• Высота: 45 мм
• Макс нагрузка: 45 кг/пара
• Крепление: Боковое
• Отсоединение: рычажком
• Финиш: Цинк чистый или черный
• Материал: Холоднокатанная сталь
• Упаковка: 15 пар/коробка

• “Нажал-Открыл”, ручки не нужны
•  Двойной дизайн позволяет открывать 
традиционным способом “потянул-открыл”, 
для того, чтобы предотвратить поломки от 
неправильного монтажа и использования.

•  Сверхплавная конструкция с высокой жесткостью и 
стабильностью.

•  50,000 рабочих циклов гарантированно, при 
правильном монтаже и нормальной эсплуатации.

•  Медицинское оборудование, производственные 
рабочие места, офисная мебель, кухонная мебель, 
домашние шкафы, ящики

Шариковые направляющие с функциями

№
МОДЕЛИ

ПОЛНАЯ 
ДЛИНА

(мм)

ХОД
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

(мм)

ГРУЗОПОДЪЕМ-
НОСТЬ
кг/пара

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ, мм

A B C D E F G H I

3M89-250 250.0  250.7  22.7  — — — —  161.0  — — —  96.0  

3M89-300 300.0  300.7  27.3  128.0  — — —  211.0  — — —  128.0  

3M89-350 350.0  350.7  34.1  128.0  — — —  261.0  128.0  — —  192.0  

3M89-400 400.0  400.7  40.9  128.0  — — —  311.0  128.0  — —  224.0  

3M89-450 450.0  450.7  45.4  128.0  320.0  — —  361.0  128.0  — —  288.0  

3M89-500 500.0  500.7  45.4  128.0  224.0  320.0  —  411.0  128.0  224.0  —  320.0  

3M89-550 550.0  550.7  45.4  128.0  224.0  416.0  —  461.0  128.0  224.0  —  384.0  

3M89-600 600.0  600.7  38.6  128.0  224.0  416.0  —  511.0  128.0  224.0  352.0  448.0  

3M89-650 650.0  650.7  31.8  128.0  224.0  416.0  544.0  561.0  128.0  224.0  352.0  480.0  

3M89-700 700.0  700.7  27.2  128.0  224.0  416.0  544.0  611.0  128.0  224.0  352.0  544.0  

3J89
37.2х12.7 мм,
Направляющие средней 
грузоподъемности Нажал-Открыл

Спецификация

• Длина: от 250мм до 600мм
• Ход: Полное выдвижение
• Боковой промежуток: 12.7мм (+0.5мм-0мм)
• Высота: 37.2 мм
• Макс нагрузка: 34 кг/пара
• Крепление: Боковое
• Отсоединение: клипом
• Финиш: Цинк чистый или черный
• Материал: Холоднокатанная сталь
• Упаковка: 16 пар/коробка

Шариковые направляющие с функциями



Описание моделей

Подтвержденное качество

Номер модели 1A89 1A68 3М52 3J52 3M89 3J89

макс. толщина стенки ящика, мм 16 16

высота 45.6 37.2 45.6 37.2

макс. нагрузка, кг 34 34 34 23 45 34

беззвучное мягкое закрытие

нажал-открыл

регулировка высоты без инструментов

регулировка по глубине без инструментов

подгонка силы выталкивания без инструментов

подъящиковое крепление

переднее отсоединение

боковое нижнее крепление

отсоединение рычага

отсоединение клипом

традиционное “потянул-открыл“ разрешено

другое все модели полного выдвижения

Описание моделей

Для заметок


